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1. Popis 
 

   Jedn§ se o modern² zaŚ²zen² modulov®ho syst®mu, kter® umoģŔuje  dle velikosti haly 

namontovat potŚebnĨ poļet tŊchto modulŢ pro maxim§ln² vyuģit² prostoru a efektivnost 

provozu.  

 

1.1. Konstrukce klec² 

   Jednotliv® sekce obohacenĨch klec² jsou vyrobeny z pozinkovanĨch profilŢ, plechŢ a dr§tŢ. 

Tento syst®m dosahuje vysokĨch standardŢ chovu nosnic stanovenĨch v EU. KlecovĨ syst®m 

je navrģen tak, aby co nejv²ce odol§val agresivn²mu prostŚed². Hlavn² konstrukce klecov®ho 

syst®mu se skl§d§ z vĨġkovŊ stavitelnĨch podpŊr, kter® jsou rozm²stŊny pod®lnŊ po 60,5 cm a 

na kter® jsou pŚichyceny ostatn² prvky jednotlivĨch sekc². V tomto klecov®m syst®mu je 

minim§ln² hrub§ plocha na nosnici 750 cm2, coģ pŚedstavuje 600 cm2 ļist®ho prostoru na 

nosnici a hŚadovac² prostor pro jednotlivou nosnici ļin² 15 cm. Boļn² stŊny jednotlivĨch sekc² 

jsou vyroben® z pozinkovan®ho plechu jako prevence proti ozob§n² ze sousedn² klece. 

Nosnice jsou pak klidnŊjġ² a souļasnŊ mohou udrģovat vizu§ln² kontakt s nosnicemi v 

ostatn²ch sekc²ch. Sn§ġkov® hn²zdo um²stŊn® v kleci je od okoln²ho prostoru oddŊleno 

plastovĨmi z§vŊsy, coģ pŚisp²v§ ke klidu nosnice pŚi sn§ġce. Dno hn²zda je vybaveno 

plastovĨm roġtem proti rozbit² vejce a souļasnŊ pro snaģġ² vykut§len² na sbŊrnĨ p§s. Po 

naklonŊn®m roġtu se vejce snadnŊji dost§vaj² na sbŊrnĨ p§s, coģ m§ vliv i na jejich minim§ln² 

zneļiġtŊn² a poġkozen². Sekce je d§le vybavena potŚebnĨm poļtem nap§jeļek, hrabaniġtŊm a 

zaŚ²zen²m pro obrus zob§kŢ a dr§pŢ.   

1. 2. Automatick§ linka na sbŊr vajec 

   Automatick§ linka na sbŊr vajec je vyrobena z pozinkovanĨch dr§tŊnĨch prvkŢ, plechŢ a 

vlastn²ho dopravn²ho p§su. Snesen§ vejce se z sn§ġkovĨch hn²zd vykut§lej² ke sbŊrn®mu p§su. 

Dopravn² p§s je natŚen elektrostatickĨm n§tŊrem proti usazov§n² prachu. SbŊrnĨ p§s je ke 

klec²m um²stŊn pod®lnŊ a ¼st² do ļeln² ļ§sti sbŊrn® linky. SbŊrnĨ p§s se intervalovŊ posouv§ 

(programovateln® na Ś²d²c² jednotce), aby nedoch§zelo jednak k hromadŊn² vajec u 

sn§ġkovĨch hn²zd, ale pŚedevġ²m k rozbit² vajec. Dr§tŊnĨ syst®m dopravn²ku je konstruov§n 

na maxim§ln² prevenci proti rozbit² a zneļiġtŊn² vajec. Aby se vlhk® vejce nedostalo na sbŊrnĨ 

p§s je vejce zachyceno napnutĨm dr§tem. V nastavenĨch intervalech (programovateln® na 

Ś²d²c² jednotce) se uvolŔuje napnut² dr§tu a n§slednŊ se vejce vykut§lej² na sbŊrnĨ p§s. Vejce 

je chr§nŊna proti moģn®mu poġkozov§n² nosnicemi elektrickĨm ohradn²kem. Pro 

bezprobl®movou funkci dopravn²ho p§su je nutn® pravidelnŊ ļistit dopravn² p§s pŚedevġ²m od 

pŚ²padnĨch rozbitĨch vajec, peŚ² atd. SouļasnŊ je nutn® i kontrolovat napnut² p§su a popŚ²padŊ 

i vycentrov§n² ļi pŚ²padn® jeho poġkozen², ale pŚedevġ²m maz§n² loģisek. 

Vejce se prostŚednictv²m dopravn²ch p§sŢ pŚesouvaj² buŅ k: 

 Å  vĨtahov®mu dopravn²ku (vertik§ln² dopravn²k) 

     Tento syst®m  je  montov§n v  pŚ²padŊ, ģe dopravn² p§sy z  jednotlivĨch  Śad  klec²  nejsou    

     ve stejn® vĨġi.    

 Å vĨġkovŊ staviteln®mu dopravn²ku (horizont§ln² dopravn²k) 
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 Tento syst®m je montov§n v pŚ²padŊ, ģe dopravn² p§sy v jednotlivĨch Śad§ch jsou ve stejn®  

vĨġi. 

Oba dva syst®my jsou napojeny na centr§ln² dopravn²k vajec z jednotlivĨch hal aģ k tŚ²d²c² 

lince.   

 

 

Dopravn²k sbŊrn®ho p§su, vĨġkovŊ stavitelnĨ dopravn²k ļi vĨtahov® zaŚ²zen² je poh§nŊno 

elektromotorem o minim§ln²m pŚ²konu. 

 

1. 3. Odkliz trusu 

 

    Odkliz trusu zajiġŠuje p§s z polypropyl®nu o tlouġŠce 1 mm pod kaģdĨm patrem klecov®ho 

syst®mu. Na konci kaģd®ho p§su je trus seġkrab§n na dopravn²k, kterĨ jej vyn§ġ² z haly. Zadn² 

strana p§su je opatŚena chr§niļem proti st®k§n² trusu. Tato robustn² konstrukce p§su a v§lcŢ 

bez probl®mu pracuje i ve velmi dlouhĨch hal§ch a zajiġŠuje dokonalĨ odkliz vĨkalŢ. Provoz 

dopravn²kŢ je ovl§d§n obsluhou v n§vaznosti na mnoģstv² trusu na dopravn²m p§su. Pro 

bezprobl®movĨ ¼klid trusu je nezbytn® kontrolovat napnut² p§su a v pŚ²padŊ potŚeby jej 

napnout. D§le je nutn®  pravidelnŊ kontrolovat zda nezŢst§v§ vŊtġ² mnoģstv² trusu na p§su po 

mechanick®m  seġkrab§n² ï nutno seŚ²dit ļi opatrnŊ ruļnŊ odstranit. Doporuļujeme t®ģ 

kontrolu p§su zda nen² nŊkde poġkozen ï natrģen. Touto kontrolou lze pŚedej²t pŚetrģen² 

cel®ho p§su a t²m vŊtġ² opravŊ. SouļasnŊ je potŚeba mazat loģiska. 

 

1. 4. Automatizovan® krmen² 

    

   PlnŊ automatickĨ syst®m krmen² se skl§d§ z krmn®ho ģlabu vyrobeno z pozinkovan®ho 

plechu, automatick®ho krmn®ho voz²ku, dopravn²ku a z§sobn²kov®ho sila. Vysoce ¼spornĨ 

voz²kovĨ krmnĨ syst®m dopravuje krmivo nosnic²m hygienicky a to ve stejn®m mnoģstv² a 

sloģen². Na kaģdou slepici pŚipad§ krmn§ hrana 12cm. Automatickou dopravu krmiva ze 

z§sobn²kov®ho sila do krmnĨch voz²kŢ zajiġŠuje spir§lovĨ dopravn²k. KrmnĨ voz²k je 

prostŚednictv²m rampy um²stŊn® nad a pod klecemi taģen pomoc² ocelov®ho lanka a 

elektromotoru. Z nŊho se krmivo sype do krmnĨch ģlabŢ navrģenĨch s dŢrazem na zachov§n² 

stejn® kvality krmiva a souļasnŊ na prevenci proti vyhrnov§n² krmn® smŊsi. T²mto je 

zajiġtŊna ļerstv§ d§vka bez zbyteļnĨch ztr§t krmiva. V pŚ²padŊ, ģe svŊtl§ vĨġka v hale 

neumoģŔuje instalaci krmnĨch voz²kŢ je instalov§n ŚetŊzovĨ krmnĨ syst®m. ProstŚednictv²m 

Ś²d²c²ho syst®mu doch§z² ke krmen² nosnic nŊkolikr§t dennŊ, ļ²mģ doch§z² k maxim§ln²mu 

vyuģit² krmiva. Pro spr§vnĨ chod zaŚ²zen² je nutn§ pravideln§ kontrola napnut² lanka, vĨġka 

nastaven² hrany u krmn®ho voz²ku ï vrstva uloģen®ho krmiva v krmn®m ģlabu a maz§n² 

loģisek. 

 

1. 5. Nap§jec² syst®m 

 

   Nap§jec² syst®m se skl§d§ z regul§toru pŚ²toku vody, z PVC potrub², kol²ļkovĨch nap§jeļek 

s nerezovĨm niplem a z odkap§vac²ho ģl§bku. V kaģd® klecov® sekci je na PVC potrub² 

um²stŊno ġest  kol²ļkovĨch nap§jeļek. Pod nap§jec²m potrub²m se nach§z² protiodkapovĨ 

ģl§bek ve tvaru V, kterĨ zabraŔuje ŚedŊn² vĨkalŢ odkapovou vodou z nap§jeļek. Pro spr§vn® 
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z§sobov§n² nosnic pitnou vodou je nutn§ denn² kontrola vĨġka hladiny na konci centr§ln²ho 

potrub² kaģd® Śady. Do pŚ²vodu vody pro nap§jen² nosnic lze namontovat medik§tor. 

   

1. 6. OsvŊtlen² 

 

   OsvŊtlen² chodeb je realizov§no prostŚednictv² ¼spornĨch ģ§rovek kde doba sv²cen² je 

Ś²zena  prostŚednictv² Ś²d²c² jednotky.  

 

1. 7. VŊtr§n² hale 

 

   VŊtr§n² v hale je realizov§no zabudovanĨmi elektrickĨmi ventil§tory ve stropu haly a 

pŚis§vac²mi klapkami se svŊtelnou clonou v boļn²ch stŊn§ch haly vġe Ś²zeno Ś²d²c²mi 

jednotkami udrģuj²c² optim§ln² teplotu pro co nejlepġ² ģivotn² podm²nky nosnic. Pro 

zabezpeļen²  vysok® spolehlivosti dodrģov§n² pŚedepsan® teploty je zaŚ²zen² doplnŊno o alarm 

ï  zvukovĨ hl§siļ  ï  sir®na a vizu§ln² hl§siļ  ï  maj§k. V pŚ²padŊ  zvĨġen² teploty, kterou nen²  

moģn® sn²ģit ventil§tory ve stropu jsou k dispozici dvŊ skupiny velkĨch ventil§torŢ pro 

tunelov® vŊtr§n². 

    Pro zkvalitnŊn² pr§ce pro obsluhu je moģn§ instalace programu v PC s pŚipojen²m k Ś²d²c² 

jednotce vzduchotechniky. Komfortn² grafick® rozhran² pro nastaven², kontrolu a archivaci 

dat provozn²ch ¼dajŢ vzduchotechniky bez pŚ²tomnosti obsluhy.  Obsluha m§ okamģitĨ 

pŚehled ļinnosti regulace vzduchotechniky z kancel§Śe na obrazovce PC. Propojen² lze 

realizovat buŅ dr§tov® (mal§ vzd§lenost), nebo bezdr§tov® prostŚednictv²m internetu. 

   

1. 8. Hygiena 

 

  Pro ¼spŊġnĨ chov a dosahov§n² nejlepġ²ch ekonomickĨch vĨsledkŢ je nezbytn® dodrģovat  

co nejvŊtġ² hygienu v chovu nosnic v obohacenĨch klec²ch a to pravidelnĨm denn²m ¼klidem 

a pŚed kaģdĨm naskladnŊn²m novĨch nosnic prov®st komplexn² ļiġtŊn² a desinfekci veġkerĨch 

povrchŢ vyģaduj²c²ch  bezpeļnou  a ¼ļinnou  eradikaci vġech virŢ, grampozitivn²ch, 

gramnegativn²ch bakteri² a pl²sn².  Jedn§ se o pŚ²pravky, kter® jsou ¼ļinn® a souļasnŊ ġetrn® 

k lidem, zv²ŚatŢm a prostŚed² 

 

 

Souļ§st² tohoto n§vodu jsou pŚ²lohy ñVġeobecn® bezpeļnostn² pokyny vĨrobce a 

dodavateleñ, kter® jsou jeho ned²lnou ļ§st². 
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2.   Vyobrazen² 
 

RozmŊry klec² 

Poļet kusŢ drŢbeģe v kleci 20 40 60 

Ġ²Śka (mm) 2 420 2 420 3 630 

Hloubka (mm) 625 1 250 1 250 

Zadn² vĨġka (mm) 450 

PŚedn² vĨġka (mm) 526 

Sklon podlahy klece (%) 6,75 - 12 

Plocha klece (cm
2
) 15 125 30 250 45 375 

Plocha pro nosnici (cm
2
) 750 

HŚadovac² prostor pro nosnici 

(cm) 

15 

Krmn§ hrana pro nosnici (cm) 12 

 

 

Klec pro 20 kusŢ nosnic 
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Klec pro 40 kusŢ nosnic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klec pro 60 kusŢ nosnic 
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HŚady            Obrus zob§kŢ a dr§pŢ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sn§ġkov§ hn²zda     HrabaniġtŊ 
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KrmnĨ voz²k 
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Pohled na obohacen® klece 
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Klec se sn§ġkovĨm hn²zdem 
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ZaŚ²zen² na rovn§n² p§su trusu a krmnĨ ģlab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravn² p§s sbŊru vajec 
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Pohon dopravn²ho p§su sbŊru vajec 
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VĨtahovĨ dopravn²k vajec od jednotlivĨch dopravn²ch p§sŢ 
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VĨġkovŊ stavitelnĨ dopravn²k 
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TeleskopickĨ dopravn²k u vĨġkov®ho dopravn²ku vajec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravn²ky vajec z jednotlivĨch hal do tŚ²diļky vajec 
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P§sy na odkl²zen² trusu (zadn² ļ§st) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centr§ln² p§sovĨ dopravn²k trusu od jednotlivĨ Śad z haly a vyn§ġec² p§sovĨ dopravn²k  
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ĠnekovĨ dopravn²k krmiva ze sila 
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Silo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regul§tor pŚ²toku pitn® vody 
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Nap§jeļky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OsvŊtlen²  - ¼sporn® ģ§rovky - chodby 
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VŊtr§n² ï ve stropu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŚis§vac² klapky ve stŊn§ch hal a jejich ovl§d§n² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


